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Stappenplan voor de opwindbare boot die een stukje kan varen:

1. Twee planken (zo licht mogelijk) voor de zijkanten van de boot.

2. Een plank (zo licht mogelijk) om de twee zijkan-
ten van de boot aan elkaar te bevestigen

3. Aandrijving boot (gemaakt van hard plastic)

Foto’s eindresultaat boot:
Bovenaanzicht boot 

Zijaanzicht boot

Spijkers waar de aandrijving met 
het elastiek aan vast moet worden 
gemaakt
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Werkwijze (met plaatjes):

2. �Bevestig de planken aan elkaar met spijkers zo-
als op de foto hieronder is gedaan.

3. �Knip de aandrijving van de boot uit hard plastic. 
Zie voor de afmetingen de figuur hieronder.

4. �Plak een elastiek op de aandrijving met plastic 
tape. Het elastiek moet in het midden van de 
aandrijving zitten bij de inkepingen.

5.�Sla in het uiteinde van beide zijkanten van de 
boot op de bovenkant een spijker.

1. Zaag de planken in de juiste afmetingen (zie onderstaande figuren).

6. Doe het elastiek met aandrijving om de spijkers.

7. Om de boot te laten varen draai je de aandrijving een aantal keer rond en laat je hem vervolgens los.

Spijkers waar de aandrijving met het elastiek aan vast 
moet worden gemaakt
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